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一、变动情况
江苏泰佳新材料科技有限公司新材料研发、制造项目于2017年7月24日取得《企业投资项目备案通知书》（宿滨经备〔2017〕14号）。本项目产品电化铝、复合膜、转移膜、不干胶材料属于[2921]塑料薄膜制造，装饰材料、反光材料属于[2929]塑料零件及其他塑料制品制造。南京赛特环境工程有限公司于2018年12月受委托编制完成了本项目的环境影响报告书。原宿迁市环境保护局于2018年12月17日对本项目环境影响报告书给予了批复（宿环建管〔2018〕18号）。2019年6月，项目开工建设。实际建设过程中，由于市场需求量降低及投入资金不足，项目分期建设，分期验收。本次验收范围为“一期年产13500万m2电化铝、500万m2复合膜、1000万m2转移膜”项目。2020年5月，项目一期项目竣工投入试运行。2020年5月13日，项目取得排污许可证登记回执，编号：91321300MA1P7FCN5D001X。
对照项目环评验收内容，根据实际建设情况对比存在变动情况如下：

配料车间和危废仓库增加废气处理设施（无组织废气收集通过活性炭吸附，再经过15米高排气筒排放）。
根据变动内容，对照《环评目录》，建设单位不需要重新办理环评手续。
根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号），将本项目变化情况按照编制要求编制本项目验收后变动环境影响分析报告，并将此报告作为排污许可申请的依据，以满足日常环保管理的需要，为建设项目环境管理提供科学依据。

1.1  已验收项目环评、验收具体情况
根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规范性文件的要求，项目分期验收，特编制变动分析报告为环保“三同时”验收的提供资料依据（变动分析报告见附件），纳入竣工环境保护验收管理。江苏泰斯特专业检测有限公司受企业委托对一期项目开展竣工环境保护验收工作。2020年9月，江苏泰斯特专业检测有限公司安排技术人员对一期项目实际建设情况开展了现场勘查。2020 年 12 月，江苏泰斯特专业检测有限公司编制完成了一期项目的验收监测方案，于2020 年 12 月 17 日-20 日，组织现场监测技术人员对一期项目产生的废水、废气、噪声及固体废物的产生、排放、处置现状以及环保治理设施的运行状况进行了现场监测和调查。江苏泰斯特专业检测有限公司根据监测结果和现场环境管理情况，编制了一期项目竣工环境保护验收监测报告，为一期项目竣工环境保护验收及环保管理提供依据。
验收结论：江苏泰佳新材料科技有限公司新材料研发、制造项目建设不存在重大环境制约因素、项目建设产生的环境影响处于可接受水平且环境风险可控、项目环境保护措施经济技术满足长期稳定达标及生态保护要求、项目所在区域无明显突出环境问题。 江苏泰佳新材料科技有限公司新材料研发、制造项目建设符合国家产业政策，选址符合宿迁市湖滨新区总体规划；区域环境质量现状可满足要求；项目废水、废气、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置；污染物对大气环境、声环境、地表水、地下水环境的影响较小；公众对本项目建设表示支持、无反对意见；项目环境保护措施具有经济技术可行性；项目建设具有一定的环境经济效益；项目制定的环境管理制度和监测计划可行。 结合环境质量目标要求，江苏泰佳新材料科技有限公司新材料研发、制造项目在严格落实本环评提出的环境保护措施基础上，项目的建设是可行的。

1.2 变动情况判定
表1-1 与《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》规定对比结果

	类别
	《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（生态环境部，环办环评函【2020】688号
	环评验收内容
	实际建设内容
	变化情况
	是否属于重大变动

	性质
	建设项目开发、使用功能发生变化的
	年产13500万m2电化铝、500万m2复合膜、1000万m2转移膜
	年产13500万m2电化铝、500万m2复合膜、1000万m2转移膜
	与环评验收内容一致
	否

	规模
	生产、处置或储存能力增大30%及以上的
	年产13500万m2电化铝、500万m2复合膜、1000万m2转移膜
	年产13500万m2电化铝、500万m2复合膜、1000万m2转移膜
	与环评验收内容一致
	否

	
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	年产13500万m2电化铝、500万m2复合膜、1000万m2转移膜
	年产13500万m2电化铝、500万m2复合膜、1000万m2转移膜
	与环评验收内容一致
	否

	
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10% 及以上的。
	13500万m2电化铝、500 万 m2复合膜、1000 万 m2转移膜
	13500万m2电化铝、500 万 m2复合膜、1000 万 m2转移膜
	与环评验收内容一致
	否

	地点
	重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	宿迁市湖滨新区学成路与中心路交汇处（宿迁市湖滨新区井头乡金乡路 88号）
	宿迁市湖滨新区学成路与中心路交汇处（宿迁市湖滨新区井头乡金乡路 88号）
	与环评验收内容一致
	否

	生产工艺


	新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：①新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；②位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；③废水第一类污染物排放量增的；④其他污染物排放量增加 10% 及以上的。
	生产工艺见图1-1，主要原辅材料见表1-2
	生产工艺见图1-1，主要原辅材料见表1-2
	与环评验收内容一致
	否

	
	物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10% 及以上的。
	汽车运输，人工装卸、专门的物料仓库储存
	汽车运输，人工装卸、专门的物料仓库储存
	与环评验收内容一致无变化
	否

	环境保护措施
	废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10% 及以上的。
	生活污水经化粪池预处理后与初期雨水一起接管至新源污水处理厂；

涂料配置废气经蓄热式热力焚烧炉净化处理后通过20米高（1#）排气筒排放；涂布加热废气经蓄热式热力焚烧炉净化处理后通过20米高（1#）排气筒排放；天然气导热油炉废气通过15米高（2#）排气筒排放；储罐呼吸废气通过收集后经二级活性炭吸附装置处理后经（3#）15米高排气筒排放；
	生活污水经化粪池预处理后与初期雨水一起接管至新源污水处理厂；

涂料配置废气经蓄热式热力焚烧炉净化处理后通过20米高（1#）排气筒排放；涂布加热废气经蓄热式热力焚烧炉净化处理后通过20米高（1#）排气筒排放；天然气导热油炉废气通过15米高（2#）排气筒排放；储罐呼吸废气通过收集后经二级活性炭吸附装置处理后经（3#）15米高排气筒排放；配料废气通过收集后经二级活性炭吸附装置处理后经（4#）15米高排气筒排放；危废间废气通过收集后经二级活性炭吸附装置处理后经（5#）15米高排气筒排放；
	废水污染防治措施无变化；废气将危废间和配料间废气由无组织改为有组织。
	否

	
	新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	/
	/
	不涉及
	否

	
	新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	涂料配置废气经蓄热式热力焚烧炉净化处理后通过20米高（1#）排气筒排放；涂布加热废气经蓄热式热力焚烧炉净化处理后通过20米高（1#）排气筒排放；天然气导热油炉废气通过15米高（2#）排气筒排放；储罐呼吸废气通过收集后经二级活性炭吸附装置处理后经（3#）15米高排气筒排放；
	涂料配置废气经蓄热式热力焚烧炉净化处理后通过20米高（1#）排气筒排放；涂布加热废气经蓄热式热力焚烧炉净化处理后通过20米高（1#）排气筒排放；天然气导热油炉废气通过15米高（2#）排气筒排放；储罐呼吸废气通过收集后经二级活性炭吸附装置处理后经（3#）15米高排气筒排放；配料废气通过收集后经二级活性炭吸附装置处理后经（4#）15米高排气筒排放；危废间废气通过收集后经二级活性炭吸附装置处理后经（5#）15米高排气筒排放；
	废气将危废间和配料间废气由无组织改为有组织。
	否

	
	噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	噪声防治采用合理布局、选用低噪声设备、隔声、减振、消声及增强绿化等措施：土壤、地下水污染的防治采取主动控制（源头控制措施）及被动控制（末端控制措施）相结合的措施
	噪声防治采用合理布局、选用低噪声设备、隔声、减振、消声及增强绿化等措施：土壤、地下水污染的防治采取主动控制（源头控制措施）及被动控制（末端控制措施）相结合的措施
	与环评验收内容一致
	否

	
	固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	固体废物中边角料、不合格品、废铝丝、废包装袋为一般工业固废，统一收集后外售综合利用。废抹布、废活性炭、废胶桶、废油墨桶均为危险废物，暂存于危废仓库，定期委托宿迁中油优艺环保服务有限公司处置。R/O 过滤膜棒定期更换，由厂家回收利用。化粪池污泥及生活垃圾由环卫部门处理。
	固体废物中边角料、不合格品、废铝丝、废包装袋为一般工业固废，统一收集后外售综合利用。废抹布、废活性炭、废胶桶、废油墨桶均为危险废物，暂存于危废仓库，定期委托宿迁中油优艺环保服务有限公司处置。R/O 过滤膜棒定期更换，由厂家回收利用。化粪池污泥及生活垃圾由环卫部门处理。
	与环评验收内容一致
	否

	
	事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	消防水池 120m2 已建设，初期雨水 池、应急事故池预计二期建设
	消防水池 120m2 已建设，初期雨水 池、应急事故池预计二期建设
	与环评验收内容一致
	否


综上所述，依据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）的要求，项目存在变动但不属于重大变动，变动内容对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，不需要重新办理环评手续。

一期项目产品方案为电化铝、复合膜和转移膜，电化铝、复合膜和转移膜生产工艺及产污环节如下图所示：
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图1-1  电化铝、复合膜和转移膜生产工艺及产污环节图

工艺介绍：
企业采用电化铝、转移膜、复合膜基材以聚酯薄膜为主，生产过程中应用涂层材料均为外购成品，企业内不生产，涂层材料配置在配料车间进行，均在常温条件下配置。
注：电化铝、转移膜、复合膜共线生产，由于电化铝、复合膜、转移膜均属于电化铝一大类产品，其差别在于除复合膜无色层涂布，转移膜无背胶涂布，其他工艺均一致。
（1）离型涂布：在配料车间将水溶性蜡、水、乙醇按比例加入至拌料机中，该机器通过搅拌的方式在常温下使水溶性蜡、水、乙醇充分混合得到离型涂布涂料。配制均匀的离型涂料被移至二生产车间投料间，投料间采用密闭、负压系统，涂料通过进料管将涂料加入凹版涂布机喂料槽，涂料通过凹版涂布机涂于 PET膜上，形成一层脱离层，涂布后的 PET 膜在凹版涂布机自带烘道内进行烘干，涂布、烘道为密闭空间，烘干采用天然气导热油炉间接加热，温度控制在 150℃左右。
此工段会产生配料废气 G2-1、涂布有机废气 G2-2、废涂料 S2-1及设备噪声 N2-1。
（2）色层涂布：在配料车间将丙烯酸树脂、丁酮按比例加入至拌料机中，该设备通过搅拌的方式在常温下使丙烯酸树脂、丁酮充分混合得到色层涂布涂料。配制均匀的色层涂料移被至二生产车间投料间，投料间采用密闭、负压系统，通过进料管将涂料加入凹版涂布机喂料槽，通过凹版涂布机在基材（聚酯薄膜）表面涂布各种颜色涂层，涂层厚度 1μm-1.5μm，涂布后的 PET 膜在凹版涂布机自带烘道内进行烘干，涂布、烘道为密闭空间，烘干采用天然气导热油炉间接加热，温度控制在 150℃左右。
此工段会产生配料废气 G2-3、涂布有机废气 G2-4、废涂料 S2-2及设备噪声 N2-2。
（3）真空镀铝：外购铝丝在镀铝机内部密闭空间中经高温 700-800 度熔化后，气化溅射于膜面，在涂有色层的基材上镀上一层约 300Ȧ的铝层。
此工段会产生废铝 S2-3及设备噪声 N3-3。
（4）背胶涂布：在配料车间将丙烯酸树脂、甲苯、乙酸乙酯按比例加入至拌料机中，该机器通过搅拌的方式在常温下使丙烯酸树脂、甲苯、乙酸乙酯充分混合得到背胶涂料。配制均匀的背胶涂料被移至二生产车间投料间，投料间采用密闭、负压系统，通过进料管将涂料加入凹版涂布机喂料槽，采用凹版涂布机在镀铝层上涂布背胶涂料，涂层厚度 1.5μm-2.5μm，涂布后的 PET 膜在凹版涂布机自带烘道内进行烘干，涂布、烘道为密闭空间，烘干采用天然气导热油炉间接加热，温度控制在 150℃左右。
此工段会产生配料废气 G2-5、涂布有机废气 G2-6、废涂料 S2-4及设备噪声 N2-4。
（5）分切：将涂布后半成品根据客户要求在分切机内被切成客户需要的尺寸。
此工段会产生少量边角料 S2-5及设备噪声 N4-5。
（6）检验：对电化铝、复合膜和转移膜成品进行人工检验，看其有无破损、尺寸不精确等问题，经验合格后即为成品。
此工段会产生少量不合格品 S2-6。
（7）包装入库：将检验后的电化铝、复合膜和转移膜合格品包装入库。
此工段会产生少量废包装袋 S2-7。
原辅料一览表：

表1-2  变动前后原辅材料一览表

	序号
	原辅材料名称（变动前）
	消耗量t/a
	序号
	原辅材料名称（变动后）
	消耗量t/a

	
	
	电化铝
	复合膜
	转移膜
	
	
	电化铝
	复合膜
	转移膜

	1
	聚酯薄膜
	2100
	300
	600
	1
	聚酯薄膜
	2100
	300
	600

	2
	丙烯酸树脂
	700
	100
	200
	2
	丙烯酸树脂
	700
	100
	200

	3
	乙醇
	280
	40
	80
	3
	乙醇
	280
	40
	80

	4
	乙酸乙酯
	4
	/
	1
	4
	乙酸乙酯
	4
	/
	1

	5
	甲苯
	50
	10
	/
	5
	甲苯
	50
	10
	/

	6
	丁酮
	87.5
	12.5
	/
	6
	丁酮
	87.5
	12.5
	/

	7
	铝丝
	17.5
	2.5
	5
	7
	铝丝
	17.5
	2.5
	5

	8
	水溶性蜡
	7
	1
	2
	8
	水溶性蜡
	7
	1
	2

	9
	纯水
	280
	40
	80
	9
	纯水
	280
	40
	80


环境影响分析说明
2.1大气环境影响分析说明
验收时有组织排放的废气主要有配料废气、涂布烘干废气、天然气导热油炉燃烧废气、 储罐大小呼吸废气；其他为无组织排放。

现将配料车间和危废间各加一个废气处理设施，将无组织排放变动为有组织排放。

涂料配置废气经蓄热式热力焚烧炉净化处理后通过20米高（1#）排气筒排放；涂布加热废气经蓄热式热力焚烧炉净化处理后通过20米高（1#）排气筒排放；天然气导热油炉废气通过15米高（2#）排气筒排放；储罐呼吸废气通过收集后经二级活性炭吸附装置处理后经（3#）15米高排气筒排放；配料废气通过收集后经二级活性炭吸附装置处理后经（4#）15米高排气筒排放；危废间废气通过收集后经二级活性炭吸附装置处理后经（5#）15米高排气筒排放。

项目废气产污环节与验收内容一致，污染防治措施增加，将配料车间和危废间的无组织变动为有组织排放，提高了对废气治理效率，未增加对周围环境的不利影响。
2.2水环境影响分析说明

一期项目给水主要是生产用水和生活用水，生产用水主要为循环冷却水及纯水制备用水。污水产生情况及处理设施实际情况与环评验收内容一致。

①循环冷却水

一期项目单台冷却塔循环冷却水循环量约为150m3/h（即45000m3/a），循环冷却水弃水约占循环量的1%，排放量约为450m3/a，一期项目配置1台150m3/h循环冷却水塔，一期循环冷却水排水约为450m3/a，作为清下水排放。

②生活用水

一期项目现有劳动人员40人，年工作日300天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB20015-2010），员工生活用水定额为80L/d·人，排水系数按0.8计，则生活用水量为960m3/a，最终生活污水产生量为768m3/a。员工生活废水经化粪池预处理后接管新源污水处理厂，尾水排入新沂河。

③纯水制备

根据企业提供资料，本项目纯水制备设备型号为1T/hr(6000GPD)RO反渗透设备，效率为75%，浓水产生率为13%，一期项目电化铝离型涂布中需要用到纯水，使用量为400t/a，则一期项目纯水制备需要新鲜水约540t/a。浓水产生量约为50t/a，作为清下水排放。

④绿化用水

厂内绿地面积约6240m2，参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订），绿化用水量标准1、4季度0.6L/m2·次，2、3季度2L/m2·次计，按照每平方米绿化用水量1.5L/d，全年浇洒天数为100天，年用水量约为936m3/a。

⑤初期雨水

一期项目初期雨水量依据环评报告书，即全年初期雨水收集量4700m3。初期雨水中主要污染物为COD200mg/L、SS250mg/L。

项目废水产污环节及污染防治措施与验收内容一致，未增加对周围环境的不利影响。
2.3声环境影响分析说明

项目主要噪声源未发生变化，生产设备数量与验收内容一致，原环评验收内容声环境影响分析结论无变化。
一期项目噪声源主要有涂布机、分切机、导热油炉（风机）等设备，源强约为 75-90dB(A)。 
主要采取的噪声治理措施如下： 
（1）在平面布置中，尽可能将高噪声设备布置在远离敏感目标以及厂界的位置； 
（2）在生产允许的条件下，尽可能选用低噪声设备； 
（3）对高噪声的设备采用隔声和消声降低噪声，各类压缩机安装在封闭厂房内，采用建筑物隔离，并采用隔声、吸声材料制作门窗、砌体等，防止噪声的扩散和传播；对振动较大的设备，采取必要的减振措施，如基础设置减振垫等； 
（4）空气放空口、引风机入口加设消声器； 
（5）生产车间、配料车间等进行生产操作的工作场所，建筑上采用隔声、吸声处理，其中包括隔声门、窗以及吸声材料，以使室内噪声级达到 GB/T50087－2013 要求； 
（6）另外，在厂房四周及道路两旁进行绿化，也可有效阻挡噪声的传播，保证厂界噪声的达标排放。 
对各类噪声源采取上述防治措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 
项目声环境措施与验收内容一致，未增加对周围环境的不利影响。
2.4固废环境影响分析说明

一期项目主要产生的固体废物包括废抹布（进入抹布的包括废离型涂料、废色层涂料、 废背胶涂料、废功能涂料）、废活性炭、废胶桶、废油墨桶、边角料、不合格品、废铝丝、 废包装袋、R/O 过滤膜棒、生活垃圾及化粪池污泥。 
上述固体废物中边角料、不合格品、废铝丝、废包装袋为一般工业固废，统一收集后外售综合利用。废抹布、废活性炭、废胶桶、废油墨桶均为危险废物，暂存于危废仓库，定期委托宿迁中油优艺环保服务有限公司处置。R/O 过滤膜棒定期更换，由厂家回收利用。化粪池污泥及生活垃圾由环卫部门处理。
项目各类固废均可得到有效处置，不会对周围环境产生不利影响。
结论

根据与《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函﹝2020﹞688号）有关规定进行对比，本项目在主项目性质、项目选址、卫生防护距离边界设置、生产工艺等方面均与环评验收内容一致，未发生变化。本项目主要变动情况：

配料车间和危废仓库增加废气处理设施（无组织废气收集通过活性炭吸附，再经过15米高排气筒排放）。

根据变动内容，对照《环评目录》，建设单位不需要重新办理环评手续。
本项目变动内容不属于重大变动，不需要重新办理环评手续。因此，本项目此次变动内容是可行的。本报告可作为排污许可申请的依据。

附件1 环评批复
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